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1 Troféu Peugeot 207 S2000

‘ 1.1 Modelos Admitidos

E admitido o seguinte mini modelos do fabricante Avant Slot; Peugot 207 S2000.

‘ 1.2 Carrocaria

1.2.1 — Modelo — Carrocaria do fabricante Avant Slot, representativa do veiculo real
de competigdo.

1.2.2 — Escala — 1:32 ou assim identificada pelo fabricante.

1.2.3 — Material — Plastico injectado.

1.2.4 — Formas — E proibido alterar a forma e dimensdes da carrocaria original. E
permitida a eliminacdo de rebarbas do molde da carrocaria. Nao é permitido o
aligeiramento da carrocaria. O habitdculo deve ocultar todos os elementos mecanicos.
1.2.5 - Pecas Obrigatorias — Todas as pegas que pertencam a carrogaria com
excepcdo de apéndices exteriores da carrocaria: como retrovisores, antenas, limpa
para-brisas ou grupos 6pticos adicionais. Todos os elementos obrigatérios originais
deverdo estar montados no inicio da prova. Os elementos transparentes (vidros) serdo
0s originais.

1.2.6 — Decoraciio — E livre, as dreas transparentes originais (vidros) devem ser
mantidas.

1.2.7 — Habitaculo — O original e deve manter-se no local originalmente fornecido.
1.2.8 - Piloto e copiloto — Os originais.

1.3 Chassis

1.3.1 - Modelo — Chassis do mini modelo, sem alteragdes.

1.3.2 — Material — Plastico injectado.

1.3.3 — Suportes do motor — O original, sem qualquer modificagio.

1.3.4 - Formas — E proibido qualquer alteracdo a forma e dimensdes do chassis
original. E permitida a eliminacdo de rebarbas do molde do chassis.

1.3.5 — Pecas Obrigatérias — Todos os elementos originais do chassis deverdo estar
montados no inicio da prova.

1.3.6 — Posicao do Motor — Anglewinder.

1.3.7 - Imanes — Proibidos, excepto os do motor.

1.3.8.1 — Suporte dos Eixos — Os originais do chassis, sem qualquer alteracgao.

1.3.8.2 — Suporte do patilhao — O do mini modelo, sem alteragdes.

1.3.9 - Fixacio a Carrocaria — A originalmente definida pelo fabricante do mimi
modelo. E permitido reforcar os pilares de aperto originais na carrocaria, sem alterar a
altura dos mesmos.



‘ 1.4 Transmissao

1.4.1 - Tipo — Mecanica, mediante conjunto pinhdo cremalheira, anglewinder, 4x4
(sistema de traccdo dianteira por Polea).

1.4.2 — Pinhdo — Livre

1.4.3 — Cremalheira —. Livre

1.4.4 — Relacio de Transmissao — Livre

1.4.5 - Sistemas de Travagem — E proibido qualquer sistema que produza um efeito
de travagem adicional ao produzido pelo motor do mini modelo.

1.5 Eixos e Rodas

1.5.1 - Eixos — Livres. Os eixos devem girar livremente nos respectivos apoios.
1.5.2 — Casquilhos — Os casquilhos originais do mini modelo.
Nao s@o permitidos rolamentos de eixos.
1.5.3 — Rodas — Formada por jantes e pneus. As rodas devem ficar fixas ao respectivo
eixo. Em repouso o mini modelo deve apoiar-se nas quatro rodas.
1.5.4 — Jantes — Livres. As jantes devem ser iguais em didmetro nos em ambos 0s
eixos.
1.5.5 - Pneus:
- Eixo traseiro: Sao de livre escolha dentro da gama de borracha devendo
cobrir a jante na sua totalidade quer na circunferéncia quer na largura.
- Eixo dianteiro: Sao de livre escolha nas gamas de borracha, devendo cobrir
a jante na sua totalidade na circunferéncia e no minimo em 90% na largura.
Os pneus podem ser colados nas jantes.
Os pneus podem ser rectificados e submetidos a tratamentos de aditivos, durante a
prova ndo é permitido qualquer tipo de tratamento e utilizacdo de qualquer aditivo,
podendo ser limpos apenas num local indicado pela organizagdo. Os pneus da frente
ndo podem ser plastificados com colas ou vernizes.
1.5.6 — Suspensdo — E permitida aliviar os parafusos de aperto da carrogaria ao
chassis, para que ocorra basculagdo da carrocaria permitindo assim o efeito de
suspen¢do no mimi modelo.

1.6 Sistema Eléctrico do Mini modelo

1.6.1 — Cabos — Os cabos sio livres.

1.6.2 — Guia — A do mini modelo, sem alteragdes.
1.6.3 — Patilhdo — Livre

1.6.4 — Palhetas — Livres.



1.7 Motor

1.7.1 — Modelo — Serdo admitidos os modelos de motor com uma carga maxima de
7,5 U.M.S em Anglewinder. Por cada 0,1g 10seg. de penalizacdo até um méaximo de
30seg.. a partir dos quais da origem a desclassificacdo.

1.7.2 — Caracteristicas — De série sem quaisquer modificacdes.

Nao € permitida a inclusdo de qualquer elemento mecanico, eléctrico ou electrénico
que altere o rendimento do motor.

E permitido remover condensadores ou outros elementos de filtragem que equipem
originalmente o motor.

*E permitido cintar ou colar o motor no seu suporte no chassis.

*Nao devera apresentar qualquer marca que se aperceba que tenha sido alterado ou
modificado(caso apresente leva a desclassificacdo).

1.8 Peso, Dimensoes e Lastro

1.8.1 — Peso — O peso minimo da carrocaria é de 20.1gr.

1.8.2 — Altura Minima — A distincia minima do modelo ao solo é de 0,5mm. Os
tinicos contactos com o solo serdo as rodas e o patilhao.

1.8.3 — Largura Maxima — Medida no prolongamento vertical do eixo, com as rodas
completas montadas, as rodas poderdo exceder em 1 mm de cada lado a largura da
carrogaria.

1.8.4 — Lastro — Nao € permitida a utilizacdo de lastros

1.9 Disposicoes Gerais

1.9.1 - Os casos omissos do presente regulamento serdao decididos pela
organizacao.
A inscricao no evento implica a plena aceitacio do presente regulamento por parte do
concorrente.

Patrocinadores

Sl

SLOT MADEIRA COMPETICOES I i

@/]ggﬂf ot




